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—
絶縁監視リレー
利点

概要

CM-IWx製品群は、EN / IEC 61557-8に従って、非接
地のAC、AC / DC、DCネットワークを監視するための
ソリューションを提供します。非接地回路ネットワーク
は、絶縁トランスまたはバッテリーや発電機などの電
圧源によって供給されます。 これらのシステムでは、有
効な導体がアース電位に直接接続されていません。

継続的な絶縁監視により、非接地回路の高い信頼性
が保証されます。 絶縁監視リレーは、絶縁障害（少な
くとも1つの導体がアース電位に電気的に接続されてい
る）を認識し、絶縁抵抗が所定のしきい値を下回っ
たかどうかを即座に報告します。したがって、プラント
の稼働中にメンテナンスを事前に予定して実行
できます。

主な利点

•	 最初に障害を迅速に検出することにより、プラントの
可用性を高め、コストのかかるプラント/機械の計画
外の停止を回避します。

•	 絶縁抵抗の経年劣化の検出による火災を防止します
•	 設定値の調整は簡単で、機器の前面にあるロータリ

ースイッチを使用して容易に行われます。
•	 機器のステータスは、読みやすく理解しやすいLEDで

表示されます。
•	 鉄道および船の承認を受けたバリアントが利用可能

です。
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—
絶縁監視リレー
利点

—
CM-IWS.1 - 非接地AC, DC  システム

—
CM-IWS.1 - 非接地AC, DC  システム

—
CM-IWS.2 - 非接地ACシステム

—
CM-IWM.10, CM-IWM.11 - 最大1500Vの測定電圧を持つ非接地AC、DC システム用

CM-IWS.1は、最大電圧がAC250Vの非接地ACシステム、または最大電圧が
DC300Vの非接地DCシステムにおいて、IEC61557-8に従って絶縁抵抗を監
視します。アプリケーションの要件に合わせて構成できるため多機能です。

この機器には2種類の端子があります。ネジ接続またはプッシュイン接続のど
ちらかを選択できます。

CM-IWN.1は、最大電圧AC400Vの非接地ACシステムまたは最大電圧
DC600Vの非接地DCシステムにおいて、IEC61557-8に従って絶縁抵抗を監
視します。カップリングユニットCM-IVNを使用することにより、測定範囲を最
大AC690 VおよびDC1000Vまで拡張できます。 アプリケーションの要件に
合わせて構成でき多機能です。

この機器には2種類の端子があります。ネジ接続またはプッシュイン接続のど
ちらかを選択できます。

CM-IWM.10およびCM-IWM.11は、関連する基準を満たす最適かつ最先端の
絶縁監視リレーです。アース（PE）へのシステム漏れ容量が大きい場合でも、非
接地AC、DCシステムに最も柔軟な方法で使用できます。

設定値の調整は、機器の前面にある2つのロータリースイッチで簡単に行うこ
とができます。 LEDを介して、測定値、機器パラメータ、および機器ステータ
スが読みやすく表示されます。

• Un = AC250 VおよびDC300Vまでの非接地回路の   
   絶縁抵抗を監視します
• テスト機能
• IEC / EN61557-8に準拠
• 定格制御電源電圧AC / DC24-240V 
• 方形波信号を重ね合わせた予測測定原理
• 1つの測定範囲1～100kΩ
• 1c / o（SPDT）接点、異常時出力リレーがオフ
• 1kΩステップの正確な調整

• CM-IVNを使用することにより、最大測定電圧を
AC690 VおよびDC1000Vに拡張します。
• テスト機能
• IEC / EN61557-8に準拠
• 定格制御電源電圧AC / DC24-240V
• 方形波信号を重ね合わせた予測測定原理
• 1～100kΩと2～200kΩの2つの測定範囲
• 1つ（1 x 2 c / o）または2つ（2 x 1 c / o）のしきい値
Ran1 /R1（警報）およびRan2 / R2（プレアラーム）構
成可能（1）

• Un＝AC400Vまでの非接地システムの絶縁抵 
   抗を監視します
• テスト機能
• EC / EN61557-8に準拠
• 定格制御電源電圧AC / DC24～240 V
• DC電圧を重ね合わせた測定原理
• 1つの測定範囲1～100kΩ
• 制御入力によって構成可能な障害ストレージ/ラッチ
• 1kΩステップでの前面操作制御による正確な調整

• IEC / EN61557-8に準拠した絶縁監視
• 対称および非対称の絶縁障害の検出
• プレアラームと警報については、それぞれ1つのc/o 
   接点 
• 測定回路は、制御端子を介して切断できます。
   メインカップリング用
• 警報前のしきい値設定範囲：20kΩ...2MΩ
• 警報しきい値の設定範囲：1kΩ...250kΩ
• 異常時に出力リレーをオフまたはオン
• 応答時間を短縮するために最大漏れ容量を設定する

• 断線の検出
• 制御入力によって構成可能な障害ストレージ/ラッチ
• ネジ接続またはプッシュイン接続
• 最高の防火分類UL94V-0の筐体材料
• DINレールへの工具不要の取り付けと取り外し
• 幅22.5mm
• ステータス表示用の3つのLED

• 1kΩステップ（R1）および2kΩステップ（R2）でのし
きい値の正確な調整
• 構成可能な断線検出
• 設定可能な不揮発性障害ストレージ
• 異常時に出力リレーをオフまたはオン
• ネジ接続またはプッシュイン接続
• 最高の防火分類UL94V-0の筐体材料
• DINレールへの工具不要の取り付けと取り外し
• 幅45mm
• ステータス表示用の3つのLED

• ネジ接続またはプッシュイン接続
• 最高の防火分類UL94V-0の筐体材料
• DINレールへの工具不要の取り付けと取り外し
• 1c / o（SPDT）接点、閉回路原理
• 幅22.5mm
• ステータス表示用の3つのLED

• ドライバーによるシンプルで明確に配置された調整
• 現在の絶縁抵抗を示すLEDチェーン
• 有効な測定回路の表示
• 自動および手動の機器セルフテスト
• 選択可能なアラームストレージ
• 外部テストとリセットプッシュボタンを接続できます
• 幅90mm

CM-IWS.2は、最大電圧がAC400 Vの非接地ACシステムで、IEC61557-8
に従って絶縁抵抗を監視します。アプリケーションの要件に合わせて構成で
き多機能です。

この機器には2種類の端子があります。ネジ接続またはプッシュイン接続の
どちらかを選択できます。
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—
絶縁監視リレー
アプリケーション

—
絶縁監視リレー
操作制御

CM-IWS.xおよびCM-IWN.xシリーズは、
次のような汎用供給ネットワークに優れた
絶縁監視を提供します。

•	 非接地AC、DCネットワーク
•	 UPSシステム
•	 バッテリーネットワーク
•	 ハイブリッド車やバッテリー駆動車
•	 鉄道アプリケーション

CM-IWM.xは、次のような特別なアプリケーシ
ョンで追加的に使用できます。
•	 インバーターまたは直流ドライブを備えた産

業用ネットワーク
•	 システム漏れ容量が大きい太陽光発電              

システム
•	 カップリングユニットを必要としない、最大

DC1500 VまたはAC1100Vのシステム電圧の
ネットワーク

•	 インバータのAC側またはDC側への設置
•	 2つ以上の非接地回路が結合されている場合

に非接地回路を切り離す必要があるネ          
ットワーク

Note:
絶縁リレーを１つ接続し、ネットワークで同時に有効にする必要があります 

L1

L2

L3

N

PE

M
3~

The power source in this case is 
the secondary side of an incoming
transformer which isolates 
the system for the application.

A1
S1 S2 S3

11

wL
A214 12

CM-
IWS.2

CM-IWM.11

A1+ A2

KE

DC

PEHMG

TG

L(-)

R

L(+ )

PE

*)

L-

L+

Reset Test Power supply

11-12/14: AL

21-22/24: VW

*) G-HM connected: Measuring circuit is off

Example of a DC application with CM-IWM.11

CM-IWS.2を使用した4線式非接地ACシステムの地絡/絶縁抵抗監視

CM-IWM.11を使用したDCアプリケーションの例”

— 
CM-IWM

テスト、
リセットボタン

動作状態と測定
された地絡抵抗
の表示

しきい値を調整するための前
面ロータリースイッチ

この場合の電源は、アプリケーション用にシス
テムを分離する入力トランスの2次側です。

テストリセット 電源

測定回路がオフ
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テスト、リセットボタン

しきい値調整用の前面ロータリ
ースイッチの構成と設定：

•	 R1（警報）：0, 10, 20, 30, 
40, 50, 60, 70, 80, 
90kΩ（10kΩステ ップ）

•	 R2（プレアラーム）： 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
kΩ（1kΩステップ）

DIPスイッチのないマー
カーラベル

動作状態の表示
U：緑色のLED-制御供給電圧
F：赤色LED-障害メッセージ
R：黄色LED-リレーステータス

— 
CM-IWS

しきい値を調整するための前
面ロータリースイッチ：

•	 R1.1（警報）： 0, 10, 20, 
30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90kΩ （10kΩステップ）

•	 R1.2 (警報）： 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8, 9, 10kΩ（1kΩ
ステップ）

•	 R2（プレアラーム）： 0, 
20, 40, 60, 80, 100, 
120, 140, 160, 1 
80kΩ（20kΩステップ）

•	 R2（プレアラーム）： 2, 4 , 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 
20kΩ（2kΩステップ）

動作状態の表示
 U: 緑色のLED-制御供給
       電圧
F1: 赤色LED-障害メッ    	
       セ― ジ
F2:黄色LED-リレーの状態

DIPスイッチ
(DIPスイッチ機能を参照)

— 
CM-IWN

 テストリセットボタン

—
絶縁監視リレー 
操作制御
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継続的な絶縁監視により、非接地回路の高
い信頼性が保証されます。 絶縁監視リレ
ーは、絶縁障害を認識し、絶縁抵抗が所定
のしきい値を下回ったかどうかを即座に報
告します。 したがって、プラントの稼働中
にメンテナンスを事前に予定して実行でき
ます。
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—
絶縁監視リレー 
選択表

—
絶縁監視リレー
詳細
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M

-I
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S
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S
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N
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M
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0

C
M

-I
W

M
.1

1

定格制御電圧 Us

AC/DC 24-240V ■ ■ ■ ■ ■ ■

DC 24V ■ ■

測定電圧

AC 250V (L-PE) ■ ■

AC 400V (L-PE) ■ ■ ■ ■

AC 690 V (L-PE) ■ (1) ■ (1) ■ (2)

AC 1000 V (L-PE) ■ (3)

DC 300 V (L-PE) ■ ■

DC 600 V (L-PE) ■ ■

DC 690 V (L-PE) ■ (2)

DC 1000 V (L-PE) ■ (1) ■ (1) ■ (3)

測定範囲

1 - 100 kΩ ■ ■ ■ ■ ■ ■

2 - 200 kΩ ■ ■

2 - 250 kΩ ■ ■

システム漏れ容量、最大

10 μF ■ ■ ■ ■

20 μF ■ ■

1000 μF ■

3000 μF ■

出力

1 c/o ■ ■ ■ ■

1 x 2 c/oまたは2 x 1 c/o ■ ■

2 c/o ■ ■

動作原理

異常時出力リレーがオフ ■ ■ ■ ■ ■ ■

異常時出力リレーがオフまたはオン ■ ■

試験

前面ボタンまたは制御入力 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
リセット

前面ボタンまたは制御入力 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

構成可能な障害ストレージ/ラッチ ■ ■ ■ ■ ■ ■

設定可能な不揮発性ストレージ ■ ■ ■ ■ ■ ■

断線検出 ■ ■ ■ ■

設定可能なしきい値 1 1 1 1 2 2 2 2

制御入力（回路が無効化されたことを測定） ■

接続タイプ

プッシュイン端子 ■ ■ ■

ネジ接続（ボックス端子２） ■ ■ ■

ネジ端子（ボックス端子１） ■ ■

—
詳細

型式 定格制御 監視対象の配
電システムの

定格電圧   Un

システム
漏れ容量 

最大

指定された
応答値の調
整範囲  Ran

(しきい値)

型式 オーダーコード 重量
(1 pc)

kg (lb)

CM-IWS.x  AC/DC 
24-240 

V

AC 0-250V
/ DC 0-300V

10 μF 1-100 kΩ CM-IWS.1S 1SVR730660R0100 0.148 
(0.326)

CM-IWS.1P 1SVR740660R0100 0.137 
(0.302)

 AC 0-400V CM-IWS.2S 1SVR730670R0200 0.141 
(0.311)

CM-IWS.2P 1SVR740670R0200 0.130 
(0.287)

CM-IWN.x  AC 0-400V 
/ DC 0-600V

20 μF 1-100 kΩ 
2-200 kΩ

CM-IWN.1S 1SVR750660R0200 0.241 
(0.531)

CM-IWN.1P 1SVR760660R0200 0.217 
(0.478)

CM-
IWM.x

24 V AC/DC 
0-690V 1)

1000 
μF

1-250 kΩ
20 kΩ-2 MΩ

CM-
IWM.10

1SVR470670R1000 0.500 
(1.1)

AC/DC
0-1000 V 2)

3000 
μF

CM-IWM.11 1SVR470670R1100

カップリングユニット

定格制御電圧=測定電圧 監視対象の配電シス
テムの公称電圧Un

型式 オーダーコード 重量
(1 pc)

 kg (lb)

制御電源は必要ありません AC 0-690V /  
DC 0-1000V

CM-IVN.S 1SVR750669R9400 0.179 
(0.395)

CM-IVN.P 1SVR760669R9400 0.165 
(0.364)

S: ネジ接続
P: プッシュイン接続

2C
D

C
 2

5
1 

0
17

 V
0

0
12

CM-IWS.2

2C
D

C
 2

5
1 

0
0

9
 V

0
0

12

CM-IWS.1

2C
D

C
 2

5
1 

0
20

 V
0

0
12

CM-IWN.1

2C
D

C
 2

5
2 

0
27

 V
0

0
12

CM-IVN

1) カップリングユニットCM-IVN ネジ付きバージョン CM-IVN.S: 1SVR750669R9400

プッシュインバージョン CM-IVN.P: 1SVR760669R9400

2) 監視ありネットワークの許容電圧範囲 : AC 0-760V / DC0-1000V 

3) 監視ありネットワークの許容電圧範囲 : AC 0-1100V / DC 0-1500V

説明
CM-IWxは、非接地ACシステムまたは非接地DCシステムにおいて、IEC61557-8に従って絶縁抵抗を
監視します。 これらの機器は、制御回路（単相）と主回路（3相）を監視できます。
CM-IWM.xは、annexCを含むIEC61558-8に準拠した最適かつ最先端の方法で、非接地回路システ
ムの絶縁監視を提供します。この機器は、アース（PE）への漏れ容量が大きい悪条件下で
も有用です。

http://www.abb.com/productdetails/1SVR760669R9400
http://www.abb.com/productdetails/1SVR750669R9400
http://www.abb.com/productdetails/1SVR760660R0300
http://www.abb.com/productdetails/1SVR750660R0300
http://www.abb.com/productdetails/1SVR760660R0200
http://www.abb.com/productdetails/1SVR750660R0200
http://www.abb.com/productdetails/1SVR740660R0100
http://www.abb.com/productdetails/1SVR730660R0100
http://www.abb.com/productdetails/1SVR740670R0200


15 CATALOG  絶縁監視リレー 16

特に明記されていない限り、Ta = 25°Cおよび定格値でのデータ

CM-IWS.2 CM-IWS.1 CM-IWN.1

入力回路-供給回路 A1 - A2

定格制御電圧 Us AC/DC 24-240 V

定格制御電圧許容差 -15...+10 %

平均電流/消費電力 DC 24 V 30 mA / 0.7 VA 35 mA / 0.9 VA 55 mA / 1.3 VA

AC 115 V 12 mA / 1.4 VA 17 mA / 2.0 VA 20 mA / 2.3 VA

AC 230 V 12 mA / 2.8 VA 14 mA / 3.2 VA 15 mA / 3.5 VA

定格周波数 fs DC または 15-400 Hz

周波数範囲AC 13.5-440 Hz

停電バッファリング時間 分 20 ms

起動時間ts、固定 最小10 s 最大 15 s 最小15 s

入力回路-測定回路 L, w L+, L-, w, KE L+, L-, w, KE

監視機能 非接地回路の絶縁抵抗監視

測定原理 DC信号の重畳 方形波信号の重畳による予測測定原理

監視対象の配電系統の公称電圧Un AC 0-400 V AC 0-250 V/  
DC 0-300 V

 AC 0-400 V /  
DC 0-600 V

監視する配電系統の電圧範囲  AC 0-460 V  
(許容範囲+15 %)

 AC 0-287.5 V / 
DC 0-345 V 

(許容範囲+15 %)

AC 0-460 V /  
DC 0-690 V  

(許容範囲+15 %)

監視対象の配電系統の定格周波数 fN 50-60 Hz DC または 15-400 Hz DC または 15-400 Hz

システム漏れ容量Ce 最大. 10 μF 10 μF 20 μF

定格周波数の許容範囲 fN 45-65 Hz 13.5-440 Hz 13.5-440 Hz

外部DC電圧 Ufg  
（ACシステムに接続されている場合

最大 なし  DC 290 V  DC 460 V

可能な応答/しきい値の数 1 1 2

指定された応答値の調整範囲 Ran (しきい値) 最小-最大 1-100k Ω 1-100 kΩ -

最小-最大R1 - - 1-100 kΩ

最小-最大 R2 - - 2-200 kΩ  （DIPスイッチに
よって有効/無効)

調整可能分解度 1 kΩ 1kΩ 1 kΩ

R1 1 kΩ 1 kΩ 1 kΩ

R2 - - 2 kΩ

調整されたしきい値の許容値/ -5 ... + 45°Cでの相対
的な不確かさのパーセンテージA 
Un = 0-115 % 
Us = 85-110 %, 
fN, fs, Ce = 1μF

at 1-10 kΩ RF 

黄色マークのス
ケール

≥ 15 %, 最大±0.5 kΩ ≥ 15 %, 最大±0.5 kΩ  ≥ 15 %, 最大 
±1kΩ、CM-IVN±1.5 Ω

-

10-100 kΩ RF ±6 % ±6% -

1-15 kΩ RF - - ± 1 kΩ,   
CM-IVNとともに ± 1.5 kΩ

15-200 kΩ RF - - ±8 %

しきい値に関連するヒステリシス 25 %; 最小 2 kΩ

内部インピーダンス　Zi 50 Hz 135 kΩ 100 kΩ 155 kΩ

内部DC抵抗 Ri 185 kΩ 115 kΩ 185 kΩ

電圧の測定 Um 15 V 22 V 24 V

測定電圧の許容範囲 Um +10 %

測定電流 Im 最大. 0.1 mA 0.3 mA 0.15 mA

反応時間tan

AC
 システム

0.5 x Ran かつ Ce = 1 μF 最大 10 s

整流器が接続されたDCシステムまたはACシステ
ム

- 最大 15 s 最大 15 s

繰り返し精度（一定のパラメータ） < フルスケールの0.1 % 

定格制御電圧許容範囲内のRa（測定値）の精度 < フルスケールの0.05 % 

動作温度範囲内でのRa
(測定値）の精度

1-10 k Ω  RF 5Ω / K

10-100 k Ω RF 0.05 % / K 0.05 % / K -

10-200 k Ω RF - - 0.05 % / K

サージ電圧保護（w端子） Z-ダイオード アバランシェダイオード アバランシェダイオード

—
絶縁監視リレー 
技術データ - CM-IWx

CM-IWS.2 CM-IWS.1 CM-IWN.1

入力回路-制御回路 S1 - S2 - S3

制御入力 S1-S3 リモートテスト

S2-S3 リモートテスト

制御回路の最大スイッチング電流 1 mA

制御入力への最大ケーブル長 50 m - 100 pF/m [164 ft - 30.5 pF/ft]

最小制御パルス長 150 ms

制御入力の無負荷電圧 ≤ 24 V ± 5 % DC ≤ 24 V DC ≤ 24 V

動作状態の表示

制御電圧 LED U (緑)

障害メッセージ LED F (赤)

リレーの状態 LED R (黄色)

出力回路

出力の種類 リレー, 1 c/o (SPDT) 接点 2 x1または1x 2 c / 
o（SPDT）接点を構成可能

操作原理 閉回路原理1) 開回路または閉回路
原理設定1)

接点材質 AgNi 合金, Cd フリー

最小 スイッチング電圧/最小 スイッチング電流 24 V / 10 mA

最大 スイッチング電圧/最大 スイッチング電流 データシート参照

定格動作電圧 Ue および定格動
作電流 Ie 

AC-12 (抵抗負荷) at 230 V  4 A

AC-15 (誘導負荷) at 230 V 3 A

DC-12 (抵抗負荷) at 24 V 4 A

DC-13 (誘導負荷) at 24 V 2 A

AC (UL 508) 利用カテゴリ
（制御回路定格コード)

B 300, パイロットデューティ汎用250V、4 A、cos φ 0.75

最大定格動作電圧 AC250V  AC 250 V

最大B300での連続熱流 4 A

最大B300で皮相電力を開閉 3600/360 VA

機械的寿命 30 x 106 開閉サイクル

電気的寿命 (AC-12, 230 V, 4 A) 0.1 x 106 開閉サイクル

最大 短絡保護を実現するためのヒューズ定格 n/c 接点 6 A 即効性

n/o 接点 10 A 即効性

開放熱電流 Ith 4 A

一般データ

デューティサイクル 100 %

外形図 外形図参照

取付 DIN レール(IEC/EN 60715), 工具なしのスナップオン取り付け

取り付け位置 任意

他のユニットまでの最小距離 垂直 不要

水平 10 mm (0.39 in)
at Un > 240 V

不要 10 mm (0.39 in)
at Un > 400 V

筐体の材質 UL 94 V-0

保護等級 筐体/端子 IP50 / IP20

電気的接続

ネジ接続 プッシュイン接続

ワイヤーサイズ フェルール付き電線 1 x 0.5-2.5 mm2 (1 x 18-14 AWG)
2 x 0.5-1.5 mm2 (2 x 18-16 AWG)

2 x 0.5-1.5 mm2 (2 x 18-16 AWG)

硬鋼線 1 x 0.5-4 mm2(1 x 20-12 AWG)
2 x 0.5-2.5 mm2 (2 x 20-14 AWG)

2 x 0.5-1.5 mm2 (2 x 20-16 AWG)

ストリッピング長さ 8 mm (0.32 in)

締付トルク 0.6-0.8 Nm (5.31-7.08 lb.in)

環境データ

(1) �閉回路原理：障害が発生している場合、出力リレーはオフになります
開回路原理：障害が発生している場合、出力リレーがオンになります
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—
絶縁監視リレー 
技術データ -CM-IWx

—
絶縁監視リレー 
技術データ - CM-IVN

CM-IWS.2 CM-IWS.1 CM-IWN.1

周囲温度範囲 操作/保管/輸送 -25...+60 °C/-40...+85 °C/-40...+85 °C

気候クラス IEC/EN 60721-3-3 3K5 (結露、氷結なし)

湿熱、周期的 IEC/EN 60068-2-30 6 x 24 h サイクル, 55 °C, 95 % RH

振動、正弦波 25 Hz: 2.5 g

絶縁データ

定格インパルス耐電圧 Uimp 制御/測定回路 6 kV

制御/出力回路 6 kV

制御/測定回路 6 kV

出力1 /出力回路2 4 kV

定格絶縁電圧 Ui  制御/測定回路 400 V 300 V 600 V

制御/出力回路 300 V

制御/測定回路 400 V 300 V 600 V

出力1 /出力回路2 - - 300 V

基礎断熱材 制御/測定回路 AC 400 V / DC 300 V AC 250 V / DC 300 V AC 400 V / DC 600 V

制御/測定回路 AC 250 V / DC 300 V

制御/出力回路 AC 400 V / DC 300 V AC 250 V / DC 300 V AC 400 V / DC 600 V

出力1 /出力2 AC 250 V / DC 300 V

保護分離  (IEC/EN 61140) 制御/出力回路 AC 250 V / DC 250 V

制御/測定回路 AC 250 V / DC 250 V

測定/出力回路 AC 250 V / DC 250 V

汚損度 3

過電圧カテゴリ III

規格/指令

規格 IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 61557-1, IEC/EN 61557-8

低電圧指令 2014/35/EU

EMC指令 2014/30/EU

RoHS 指令 2011/65/EU

電磁両立性

に対する干渉耐性 IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61326-2-4

電磁両立性 IEC/EN 61000-4-2 level 3, 6 kV / 8 kV

放射無線周波数電磁界 IEC/EN 61000-4-3 level 3, 10 V/m (1 GHz) / 3 V/m (2 GHz) / 1 V/m (2.7 GHz)

電気的ファストトランジェント
/バースト

IEC/EN 61000-4-4 level 3, 2 kV / 5 kHz

サージ IEC/EN 61000-4-5 level 3, 設置クラス3、供給回路および測定回路1 kV L-L、2 kVL-アース

 放射電磁界によって誘導された電動妨害 IEC/EN 61000-4-6 level 3, 10 V

電圧ディップ、短時間停電、電圧変動 IEC/EN 61000-4-11 クラス 3

高調波と相互高調波 IEC/EN 61000-4-13 クラス 3

干渉エミッション IEC/EN 61000-6-3

高周波放射 IEC/CISPR 22, EN 55022 クラス  B

高周波伝導 IEC/CISPR 22, EN 55022 クラス  B 

CM-IVN

入力回路-測定回路 VL+, VL-, Vw

機能 絶縁監視リレーCM-IWNの電圧範囲をAC690VまたはDC1000Vまで拡張し
ます。 接続ケーブルの長さは40cmです。

測定原理 CM-IWNを参照 

監視対象の配電系統の公称電圧Un AC 0-690 V/ DC 0-1000 V

監視する配電系統の電圧範囲 AC 0-793.5 V / DC 0-1150 V  (許容範囲 +15 %)

監視対象の配電系統の定格周波監視する配電系統の電圧範囲数 fN DC または15-400 Hz

定格周波数の許容範囲 fN 13.5-440 Hz

システム漏れ容量 Ce 最大 使用した絶縁監視リレーと同じ

外部DC電圧 Ufg 
(ACシステムに接続されている場合)

最大 DC 793.5 V

調整されたしきい値の許容値/相対パーセン
テージの不確かさA  
-5...+ 45 °C, Un = 0-115  %, Us = 85-110 %, 
fN, fs, Ce = 1 μF

1-15 kΩ RF ±1.5 kΩ

15-200 kΩ RF ±8 %

内部インピーダンス Zi 50 Hz 195 kΩ

内部DC抵抗 Ri 200 kΩ

電圧の測定 Um 24 V

測定電圧の許容範囲 Um +10 %

電流の測定 Im 0.15 mA

一般データ

MTBF 要求に応じて

ドュ―ティサイクル 100 %

外形 寸法図を参照してください

取付 DIN rail (IEC/EN 60715), 工具なしのスナップオン取り付け

取付位置 自由

他のユニットまでの最小距離 垂直 不要

水平 10 mm (0.39 in) at Un > 600 V

保護等級 IP50 / IP20

電気接続

ワイヤサイズ フェルール付きのより線 2 x 0.75-2.5 mm2(2 x 18-14 AWG)

単線 2 x 0.5-4 mm2 (2 x 20-12 AWG)

ストリッピング長さ 7 mm (0.28 In)

締付トルク 0.6-0.8 Nm (5.31-7.08 lb.In)

最大 CM-IWNへの接続ケーブルの長さ 40 cm

環境データ

周囲温度範囲 操作/保管/輸送 -25...+60 °C / -40...+85 °C / -40...+85 °C

気候カテゴリ IEC/EN 60721-3-3 3K5 (結露、氷結なし)

湿熱、周期的 IEC/EN 60068-2-30 6 x 24 h サイクル, 55 °C, 95 % RH

振動、正弦波 IEC/EN 60255-21-1 クラス 2

ショック、ハーフサイン IEC/EN 60255-21-2 クラス 2

隔離データ

定格インパルス耐電圧 Uimp 入力回路/ PE 8 kV

定格絶縁電圧 Ui  入力回路/ PE 1000 V

汚損度 3

過電圧カテゴリ III

規格/指令

規格 IEC/EN 60947-5-1, IEC/EN 61557-1, IEC/EN 61557-8  

低電圧指令 2014/35/EU

EMC 指令 2014/30/EU

RoHS 指令 2011/65/EU
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CM-IVN

電磁両立性

に対する干渉耐性 IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61326-2-4

電磁両立性 IEC/EN 61000-4-2 level 3, 6 kV / 8 kV

放射無線周波数電磁界 IEC/EN 61000-4-3 level 3, 10 V/m (1 GHz) / 3 V/m (2 GHz) / 1 V/m (2.7 GHz)

電気的ファストトランジェント/バースト IEC/EN 61000-4-4 level 3, 2 kV / 5 kHz

サージ IEC/EN 61000-4-5 Level3、設置クラス3、供給回路および測定回路1 kV L-L、2 kVL-アース

放射電磁界によって誘導された電動妨害 IEC/EN 61000-4-6 level 3, 10 V

電圧ディップ、短時間停電、電圧変動 IEC/EN 61000-4-11 level 3

高調波と相互高調波 IEC/EN 61000-4-13 level 3

干渉放出 IEC/EN 61000-6-3

高周波放射 IEC/CISPR 22, EN 50022 クラス B

高周波伝導 IEC/CISPR 22, EN 50022 クラス B

—
絶縁監視リレー
技術データ - CM-IVN

CM-IWM.10 CM-IWM.11

入力回路

定格制御電圧 US  DC 24 V

電圧範囲  DC 20-30 V

消費電力 max. 5 W

測定回路 L(+) / L(-) to PE / KE

公称電圧 UN AC/DC 0-690 V AC/DC 0-1000 V

監視ありネットワークの許容電圧範囲 AC 0-760 V / DC 0-1000 V AC 0-1100 V / DC 0-1500 V

周波数範囲   DC または 16-1000 Hz DC または 16-1000 Hz

最大システム漏れ容量 Ce 1000 μF 3000 μF

内部抵抗(AC/DC) > 280 kΩ

測定電圧 approx. ± 95 V

最大測定電流 (RE = 0) < 0.35 mA

応答値RE

それぞれロータリースイッチで調整可能
プレアラーム ("VW") 警報 ("AL")

20 kΩ 1 kΩ

30 kΩ 3 kΩ

50 kΩ 10 kΩ

70 kΩ 20 kΩ

100 kΩ 30 kΩ

150 kΩ 50 kΩ

250 kΩ 70 kΩ

500 kΩ 100 kΩ

1000 kΩ 150 kΩ

2000 kΩ 250 kΩ

応答の不正確さ IEC/EN 61557-8 ± 15 % + 1.5 kΩ

応答値ヒステリシス 10 kΩ ... 700 kΩ範囲 約 25 %

範囲外: 約 40 % + 0.5 kΩ

ON 遅延 CE = 1 μF
RE of ∞ から0.5 *の応答

< 10 s

制御入力 T, R, G間  HM, T, R , G間

電流の流れ 約 3 mA

アースへの無負荷電圧 約 12 V

許容線長 < 50 m

最小 アクティベーション時間 0.5 s

出力

接点  VW 、ALの2 x 1 c/o接点

端子電流 Ith 4 A

AC-15へのスイッチング容量 n/o 接点 IEC/EN 60947-5-1に従い3 A / AC 230 V 

n/c 接点 IEC/EN 60947-5-1に従い１A / AC 230 V 

電気的寿命 at 8 A, AC 250 V 1 x 104 開閉サイクル

最大短絡強度 ヒューズ定格 IEC/EN 60947-5-1に従い4 A gL 

機械的寿命 10 x 106 開閉サイクル
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—
絶縁監視リレー
技術図

捜査状況 LED U 
(緑)

LED F  
(赤)

LED R 
(黄)

スタートアップ W OFF OFF

障害無 V OFF (1)

プレアラーム V W W

絶縁不良（しきい値未満) V V (1)

KE/断線 V U (1)

L+/L-断線
システム起動/テスト機能中

W  

/X
T (1)

システム漏れ容量が高すぎる
/測定結果が無効

V T (1)

内部システム障害 (1) X (1)

設定障害  (2) W W W

テスト機能 X OFF (1)

故障保管後の故障なし  (3) V (4) X

捜査状況 LED U 
(緑)

LED F  
(赤)

LED R 
(黄)

スタートアップ W OFF OFF

障害無 V OFF V

絶縁不良（しきい値未満） V V OFF

測定結果が無効 V T OFF

KE/ 断線  （CM-IWS.のみ (1) V U OFF

CM-IWS.1: システム漏れ容量が高すぎる/
測定結果が無効

X X OFF

CM-IWS.2: 測定結果が無効 V T OFF

内部システム障害 OFF X OFF

テスト機能 X OFF OFF

故障保管後の故障なし  (3) V (4) X

CM-IWN.x CM-IWS.x

(1) 構成によって異なります。
(2) 設定不良の可能性：最終スイッチオフのしきい値がプレアラームのしきい値よりも高い値に設定されている
(3) 機器が絶縁障害後にトリガーされました。故障が保存され、絶縁抵抗がしきい値にヒステリシスを加えた値よりも高い値に戻りました。
(4) 故障による

— 
LED、ステータス情報、障害メッセージ

CM-IWM.10 CM-IWM.11

一般データ

操作モード 連続運転

温度範囲 保管 - 25 ... + 60 °C -25 ... + 60°C（発熱部品から離れ
て取り付けられた機器）

-25 ... + 45°C（他の機器との距離
なしに取り付けられた機器）

保管 - 40 ... + 70 °C

相対湿度 93 % at 40 °C

大気圧 860-1600 mbar (86-106 kPa)

高度 IEC/EN 60664-1 < 4000 m

クリアランスと沿面距離

定格インパルス電圧/汚染度 IEC/EN 60664-1

測定回路L（+）/ L（-）～  補助電圧DCおよびリ 
レー接点VW、AL

8 kV / 2

リレー接点VW、ALへの
補助電圧DC

8 kV / 2

リレー接点VWからリレー接点ALへ 4 kV / 2

絶縁試験電圧、ルーチーン試験 AC 5 kV; 1 s 
AC 2.5 kV; 1 s

技術データ

EMC

静電放電(ESD) IEC/EN 61000-4-2 8 kV (空気)

HF照射 IEC/EN 61000-4-3 80 MHz-2.7 GHz: 10 V/m

高速トランジェント IEC/EN 61000-4-4 4 kV

サージ電圧 IEC/EN 61000-4-5 A1 - A2間: 1 kV 
L(+) - L(-): 2 kV 

A1, A2 - PE: 4 kV 
L(+), L(-) - PE: 4 kV制御ライン：0.5kV制御Line－アース: 1 kV

HF-ワイヤー誘導 IEC/EN 61000-4-6 10 V

干渉抑制 EN 55011 低電圧公共システム（クラスB、EN 55011）に接続すると、制限値クラ
スAの無線干渉が発生する可能性があります。これを回避するには、適

切な対策を講じる必要があります。

保護等級

筐体 IEC/EN 60529 IP 40

端子 IEC/EN 60529 IP 20

筐体 ULサブジェクト94によるV0動作の熱可塑性

耐振動性 IEC/EN 60068-2-6 10-55 Hz: 0.35 mm
2-13.2 Hz: ± 1 mm
13.2-100 Hz: ± 7 g

耐衝撃性 IEC/EN 60068-2-27 10 g / 11 ms, 3 パルス

耐候性 IEC/EN 60068-1 25 / 060 / 04

ターミナル指定 EN 50005

接続容量 1 x 4 mm2 solid

1 x 2.5 mm2 規格されたフェルール(絶縁)

2 x 1.5 mm2 規格されたフェルール (絶縁) DIN 46228-1/-2/-3-4

2 x 2.5 mm2 規格されたフェルール (絶縁) DIN 46228-1/-2/-3

ストリッピング長さ 8 mm

締め付けトルク 0.8 Nm

ワイヤー固定 プラスマイナス端子は、ワイヤー保護付きのM3.5端子をねじ込みます

取り付け IEC/EN 60715 DIN rail

外形図 幅×高さ×奥行き 90 x 90 x 121 mm

—
絶縁監視リレー 
技術データ - CM-IWM

 
CM-IWM.x

LED 状態 LED 状態

PWR: 緑LED V 制御供給電圧適用

ERR: 赤 LED V 内部機器エラー

S 接続エラー L+/L-

U 接続エラー PE/KE

Active: 緑 LED Z 正極性の測定相

Y 負極性の測定相

LED chain: 黄色 LED V 8個のLEDは現在の絶縁抵抗を示します (≤ 10 kΩ ... ≥ 2 MΩ)

VW +: 黄色 LED V RE がプレアラーム値よりも低い+可能性

VW -: 黄色 LED V RE がプレアラームよりも低い-可能性

VW + と VW -: 
黄色 LED

V AC障害/対称障害

AL +: 赤 LED V RE  が警報値よりも低い+可能性

AL -: 赤 LED V RE が警報値よりも低い-可能性

AL + と AL -: 赤 LED V AC障害/対称障害
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CM-IWS.2 CM-IWS.1

CM-IWN.1 CM-IVN

A1
S1 S2 S3

KE11

wL-L+
A2

KE wL-

A1

R < w
A2

L+

14 12

12 14

11

2C
D

C
 2

5
2 

10
3 

F
0

0
0

9

A1-A2 制御供給電圧

S1-S3 リモートテスト

S2-S3 リモートテスト

L+, L- 測定回路/入力、システム接続

, KE 測定回路/入力、アース接続

1-12/14 出力リレー、閉回路原理 

A1
S1 S2 S3

11

wL
A2

w

A1

R < w
A2

L

14 12
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A1-A2 制御供給電圧

S1-S3 リモートテスト

S2-S3 リモートテスト

L 測定回路/入力、システム接続

 測定回路/入力、アース接続

11-12/14 出力リレー、閉回路原理

A1-A2 制御供給電圧

S1-S3 リモートテスト

S2-S3 リモートテスト

L+, L- 測定回路/入力、システム接続

w, KE 測定回路/入力、アース接続

VS, V1+, V1 カップリングユニットの接続（使用する場合）

11-12/14 出力リレー1、開回路または閉回路原理

21-22/24 出力リレー2、開回路または閉回路原理

A1 11 S2 S321 S1

w
L+ VS12 14
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V1-V1+

KE wL-
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R < w
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L+

22 24 L- KE

12 14
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22 24
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 F
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VE CM-IWN.xへの接続 - w

VS CM-IWN.xへの接続 - VS

L+ CM-IWN.xへの接 - L+

V1+ CM-IWN.xへの接 - V1+

L- CM-IWN.xへの接 - L-

V1- CM-IWN.xへの接 - V1-

VL+
VL- 

測定回路/測定入力、システムへの接続

Vw 測定回路/測定入力、アースへの接続

VL+ VL-

VL- VL+

Vw
L-L+

L+

VE
V1-

L- V1-

V1+

V1+

VS 2C
D

C
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絶縁監視リレー
技術図

— 
配線図 

CM-IWM.10

L
(+)

A1
+

L
(-)

KE

11

G A2

PE

21 22

T

G

241412

R

2212L+ L- 2414

21KE 11PE

Us

端子指定 信号指定

A1+, A2 制御電圧

L(+), L(-) 測定回路の接続

KE, PE 保護導体の接続

G, R 制御入力
（手動/自動リセット） 

• G / Rがジャンパーされていない：手動リセット
• G / Rジャンパー：自動リセット

G, T 外部 
テスト押しボタンの制御入力（外部テスト入力

11-12/14 出力リレー1
警報

21-22/24 出力リレー2  
プレアラーム

L
(+)

A1
+

L
(-)

HMG

KE

11

G A2

PE

21 22

T

G

241412

R

2212L+ L- 2414

21KE 11PE

Us

端子指定 信号指定

A1+, A2 制御電圧

L(+), L(-) 測定回路の接続

KE, PE 保護導体の接続

G, R 制御入力
（手動/自動リセット)

G, T 外部機器テスト押しボタンの制御入力
(外部テスト入力）接続

G, HM 制御入力（回路の無効の測定)
• G / HMがジャンパされていない :

測定回路が有効になっている
• G / HMジャンパー :

測定回路が無効になっている 

11-12/14 出力リレー1 (警報)

21-22/24 出力リレー 2 (プレアラーム)

CM-IWM.11

— 
接続図

2CDC252012F0016

                            2CDC252005F0016
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ON OFF (デフォルト)

DIP switch 1 
 出力リレーの動作原理

閉回路原理 g
閉回路原理が選択されている場合、障害が発生

した場合に出力リレーがオフになります。 非障害
状態では、リレーがオンになります。

開回路原理 h
開回路原理が選択されている場合、障害が発生

した場合に出力リレーがオンになります。 非障害
状態では、リレーはオフになっています。

DIP switch 2 
不揮発性フォル トストレージ

障害ストレージが有効（ラッチング) f
故障記憶機能が作動している場合、前面ボタンま
たはリモートリセット接続S2-S3のいずれかによ

ってリセットが行われるまで、出力リレーはトリッ
プ位置に留まります。 

この機能は不揮発性です。

障害ストレージが無効（ラッチなし）e 
故障記憶機能が無効になっている場合、絶縁故

障が存在しなくなるとすぐに、出力リレーは元の
位置に戻ります。

DIP switch 3 
断線検出

断線検出が有効 u
この構成では、CM-IWN.1モニタリングは、

およびKEに接続されたワイヤを
中継して中断を防ぎます。

断線検出が無効 v  

この構成では、断線されたワイヤ
の検出が無効になります。

DIP switch 4
2 x 1 c/o, 1 x 2 c/o

2 x 1 c/o (SPDT) 接点 i
動作原理2x 1 c / o接点が選択されている場合、

出力リレーR1（11-12 / 14）はしきい値R1
（最終スイッチオフ）に反応し、出力リレーR2
（21-22 / 24）はしきい値R2に反応します。

（プレアラーム）

1 x 2 c/o (SPDT) 接点 j
動作原理1x 2 c / o接点が選択されている場合、

出力リレーR1（11-12 / 14）とR2（21-22 / 24）の
両方は、しきい値R1に同期して反応します。 しき

い値R2の設定は
動作に影響を与えません。
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 F
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9

Position 4 123

ON

OFF

i u f g
hevj

CM-IWN.1

— 
DIP switches

—
絶縁監視リレー
技術図

L +とL-は常に異なる導体に接続してください。 L +およびL-は任意の導体に接続できます。 Un ≤AC 250 V ;DC 300 V 
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2線DCシステム
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CM-IWS.1

— 
配線図
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Lは任意の導体に接続できます。 Un ≤ AC400 V
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3線ACシステム
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CM-IWS.2
L +とL-は常に異なる導体に接続してください。 L +およびL-は任意の導体に接続できます。 Un≦AC400V; DC600 V （より高い電圧の
システムを監視するには、カップリングユニットCM-IVNを使用します。）
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3線DCシステム

CM-IWN.1

— 
配線図

— 
配線図

—
絶縁監視リレー
技術図
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CM-IWM.11
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*) G-HM connected: Measuring circuit is off
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ACアプリケーション例
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ACアプリケーション例

CM-IWM.11
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PEHMG

TG

L(-)

R

L(+ )
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*)
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Reset Test Power supply

11-12/14: AL

21-22/24: VW

*) G-HM connected: Measuring circuit is off
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DCアプリケーション例
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DCアプリケーション例
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—  
ADP.01 - ネジ取り付け用アダプタ

— 
MAR.01 - DIPスイッチのない機器のマーカーラ
ベル

—  
COV.11 -密閉可能な透明カバー

CM-IWS.x

— 
寸法図
mm/in

— 
配線図

—
絶縁監視リレー
技術図

*) G-HM connected: 測定回路がオフになっている

*) G-HM connected: 測定回路がオフ

リセット

リセット

テスト

テスト

電源

電源
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—  
ADP.02 - ネジ取り付け用アダプタ

—  
MAR.12 - DIPスイッチを備えた機器の
マーカーラベル

—  
COV.12 -密閉可能な透明カバー

CM-IWN.x

— 
寸法図
mm/in

—
絶縁監視リレー
技術図
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—
グリッド給電監視リレー
利点

ABBのグリッド給電監視リレーは、公共電力グリッドの異常を検出し、再生可能エ
ネルギーから発電した電力を自動的に切断/再接続することにより、安定性を維持
します。 CM-UFDは、関連するすべての測定データとイベントを表示し、組み込み
の通信インターフェースを介してそれらを通信できます。

グローバル可用性

容易な設置

ダウンタイムを最大70%減少
LCDを介して、またはModbusRTUを使用してリモートでデバイスを操作しま
す。 公共グリッドで異常が発生した場合、ユーザーにすぐに通知されます。 冗
長マイクロコントローラは、信頼性の高い測定値とトリップを保証します

設置時間を最大60%短縮
考えられるすべての要因を検討する必要はありません。ABBの訓練を受けたス
タッフがビジネスをサポートし、技術的な質問に迅速に回答します。

コミッションと設定を最大60％高速化
簡単な手順、地域のグリッド供給基準の製品群、およびABBの直感的なメニュ
ー構造により、インストールが迅速になります。 試運転およびトラブルシューテ
ィングエラーが防止されます。

最適なインタ 
ーフェース




