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SMART POWER

太陽光発電およびエネルギー貯蔵システム用
負荷開閉器OTDC/OTDCP

•	過酷な環境に対応した設計
•	コンパクトなモジュール設計
•	電力損失の低減



1

—
ABBの負荷開閉器OTDCは、太陽光発
電などの直流電流用途に適しています。
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— 
コンパクトな設計により、あらゆる条件
で迅速かつ簡単に取り付けることがで
きます。
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取付けが容易

コンパクトでモジュール設計
スマートなモジュール設計により、スペース
を節約でき、高速かつ多種多様な方法での
設置が容易です。負荷開閉器は任意の方向
に取り付けることができます。
さらに、コンパクトなABBのOTDC16...32
負荷開閉器は、ユニークなモジュール式設
計により、2極スイッチと6極スイッチに同じ
寸法が適用されます。
ドア、ベース、DINレールの3種類の取付け
オプションを用意しています。

高い電力効率

電力損失の低減
高いエネルギー効率と持続性は、太陽光発
電エネルギーの生産と流通への応用におい
て重要な要素です。負荷開閉器は、多くの
場合、筐体内で多量の熱を発生しま
す。ABBのOTDCは、優れた熱構造を有し
ており、これにより電力損失を最大50%低
減することができます。

過酷な条件での信頼性

ソーラーファームは、通常、遠く離れた過酷
な環境に設置されています。OTDCは、高
い周囲温度や厳しい環境条件下でも効率
的で信頼性の高い性能を発揮できるよう
に設計されており、実質メンテナンスフリー
です。独自の接点設計により、温度上昇が
低くなるので、筐体の熱上昇への寄与も最
小限に抑えられます。ABBの大型負荷開閉
器「OTDC100...1600」に搭載された特許
取得済みの二元的磁気遮断(DMB)機能
は、市場をリードするより高い性能と高い
信頼性を提供します。

—
直流負荷開閉器
直流電流用の高性能機器

OTDCは、直流電流用に特別に設計された負荷開閉器です。コンパクトな設
計、高効率、高い信頼性により、OTDCは太陽光発電設備に貢献します。
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ソーラーファームのレイアウトとお客様の希望に応じて、
パワーコンディショナのDC側でいくつも使用できます。

 直流負荷開閉器の主な用途
•	 接続箱
•	 集電箱
•	 パワーコンディショナの入力

—
直流負荷開閉器
太陽光発電用途

ABBの直流負荷開閉器は、幅広い太陽光発電(PV)用途に対応しています。
耐久性があり、実質的にメンテナンスフリーであり、想定されるあらゆる状況
に容易に設置できます。
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接続箱 
負荷開閉器は、個々の太陽光パネルを断路するために
も使用できます。大きな太陽光発電(PV)の太陽光パネ
ルは並列接続のストリングから成りますが、個々のスト
リングをまとめてグループ化する接続箱と共に使用さ
れることが多いです。接続箱は、制御装置や過電流保
護装置など、太陽光発電装置を配置するのに最適な場
所です。接続箱内に負荷開閉器を設置することにより、
ヒューズ交換や安全なメンテナンスを個々の太陽光パ
ネルで行うことができます。

集電箱
さらに負荷開閉器をパワーコンディショナの近くに設
置して、部分的に断路手段を提供することもできます。
この負荷開閉器は集電箱内に収容されることが多いで
すが、パワーコンディショナ内部に一体化されることも
あります。

パワーコンディショナのDC側
負荷開閉器は、パワーコンディショナをDC側から完全
に切り離すこともできます。負荷開閉器は、直流側のパ
ワーコンディショナの直前か、パワーコンディショナ自
体の内側のどちらかに取り付けて使用します。

接続箱

DC側

集電箱
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直流負荷開閉器
エネルギー貯蔵システム(ESS)用途

ABBの直流負荷開閉器は信頼性が高くエネルギー貯蔵システムにも適して
います。耐久性があり、実質的にメンテナンスフリーであり、想定されるあら
ゆる状況に容易に設置できます。

ESSレイアウトおよびお客様の希望に応じて、OTDC
負荷開閉器は、バッテリー保護のために、全体セットア
ップの1つまたは複数のセクションで使用されることが
あります。

直流負荷開閉器のESSにおける主な用途
•	 エネルギー貯蔵電力変換システム(PCS)
•	 バッテリーの部分
•	 バッテリーラックの前に

ESS

電力負荷平準化(発電利用率)/周波数調整

ESS

運転予備力

ESS

電力負荷平準化
(グリッドアップグレードの延期)

ESS
ピークシェービング

ESS
電圧サポート/電源品質

ESS
電力の平衡化

再生可能エネルギー

発電所

負荷

大型住宅・業務用・産業用負荷

20kVリング

110 kV

110 kV33 kV

380 kV20 kV
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エネルギー貯蔵システム(ESS)により、電力を発電した
ときにすぐに電力を使用する必要がなくなります。
エネルギーを貯蔵するためには、一時的に別の形態に
変換しなければなりません。

そして、エネルギーが再び必要になったとき、直ちに利
用できる形に再変換されなければなりません。
短期間のエネルギー貯蔵の場合も長期間のエネルギー
貯蔵の場合もありますが、後で使用するためにエネル
ギーを貯蔵するソリューションであることに変わりはあ
りません。

バッテリーラック

BMS
充電管理装置

PCS パワーコンディショナ

電流センサ

直流遮断器または
ヒューズ付き
直流負荷開閉器

直流遮断器または
ヒューズ付き
直流負荷開閉器

SPD SPD電源監視リレー 交流遮断器 交流コンタクタ
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世界中で使用できる豊富なポートフォリオ
ABBの直流負荷開閉器は幅広い製品ラインナップで提
供しています。北米での使用に適したUL規格に準拠した
直流負荷開閉器、世界中の多くの場所で使用されてい

るIEC規格の直流開閉器など、ABBのすべての負荷開
閉器は規格にかかわらず高い信頼性と高い効率を提供
します。

—
製品範囲の概要（IEC）

定 格電 圧
( V ) D C

回 路 定 格電 流（ A ）

XS

10 16 20 25 32

660

1回路

OTDC16U2 OTDC25U2 OTDC32F2

2回路

OTDC16U4 OTDC25U4 OTDC32U4

3回路

OTDC16U6

1000

1 回

OTDC16U2 OTDC25U2 OTDC32F2 OTDC25F3 OTDC32F3

2回路

OTDC16U4 OTDC25U4 OTDC32U4

3回路

OTDC16U6

詳しい情報はABBにお問い合わせください.
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定 格電 圧
( V ) D C

回 路 定 格電 流 ( A ）

S M L

100 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1000 1250 1600

1000

1 回路

OTDC100…250E11,
OTDC100…250E02

OTDC315…800F11
OTDC315…630F02
OTDC800...1000F22

OTDC1000…1600E22

2回路

OTDC100…250E22 OTDC315…630F22

3回路

OTDC100…200E33 OTDC315…500F33

1500

1 回路

OTDC100…200EV22 OTDC315…800FV11
OTDC315…630FV02
OTDC800...1000FV22

2回路

OTDC315…630FV22

3回路

OTDC315…500FV33

詳しい情報はABBにお問い合わせください.
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—
製品構成 IEC
OTDC16...32, DC1000V

アクセサリガイド

1.	 負荷開閉器
2.	 シャフト
3.	 セレクタハンドル(直接取付またはシャフト付き外

部取付のオプションをご用意しています)
4.	 銘板

本体に含まれない付属品があります。
詳しい情報はABBにお問い合わせください。

—
注意：この画像の情報
はIEC規格とUL規格の
両方に適用されます。

—
ベース取付

—
ドア取付

1

1

2

2

3

3

4
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—
製品構成 IEC
OTDC100...250, DC1000V

直流開閉器アクセサリガイド

1.	 負荷開閉器
2.	 シャフト
3.	 ピストルハンドル
4.	 直接取付ハンドル
5.	 相間バリア
6.	 端子カバー
7.	 補助接点

本体に含まれない付属品があります。
詳しい情報はABBにお問い合わせください。

—
注意：この画像の情報
はIEC規格とUL規格の
両方に適用されます。

6

1

7

2
3

4

5
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—
製品構成 IEC
OTDC100...250, DC1000V

直流開閉器アクセサリガイド

1.	 負荷開閉器
2.	 シャフト
3.	 ピストルハンドル
4.	 直接取付ハンドル
5.	 相間バリア
6.	 端子カバー
7.	 補助接点

本体に含まれない付属品があります。
詳しい情報はABBにお問い合わせください。

—
注意：この画像の情報
はIEC規格とUL規格の
両方に適用されます。

6

1

7

2

5

3

4
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—
製品範囲の概要（UL）

定 格電 圧
( V ) D C

回 路 定 格電 流 ( A)

XS

16 25 32

600

1 回路

OTDC16U2 OTDC25U2

2回路

OTDC16U4 OTDC25U4 OTDC32U4

3回路

OTDC16U6

詳しい情報はABBにお問い合わせください。
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—
説明:
USおよびUFS=接地システム
UおよびUF=非接地システム

定 格電 圧
( V ) D C

回 路 定 格電 流 ( A)

S M L

100 200 250 320 400 600 800 1000 800 1000

1000

1 回路

OTDC100...245US11, 
OTDC100...245US02

OTDC250...600UF11-
UF02OTDC250...600UFS11-
UFS02OTDC800...1000UF22

OTDC800…1000US22

2回路

OTDC100...200US22 OTDC250…600UF22
OTDC250…600UFS22

3回路

OTDC100…200US33

1500

1 回路

OTDC100…200USV22 OTDC250…600UFV11 - UFV02
OTDC250…600UFSV11 - UFSV02
OTDC800...1000UFV22

2回路

OTDC250…600UFV22
OTDC250…600UFSV22

詳しい情報はABBにお問い合わせください。
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—
製品構成 UL
OTDC16...32 DC1000V

直流開閉器アクセサリガイド

1.	 負荷開閉器
2.	 シャフト
3.	 セレクタハンドル(直接取付またはシャフト付き外

部取付のオプションをご用意しています)
4.	 銘板

本体に含まれない付属品があります。
詳しい情報はABBにお問い合わせください。

—
注意：この画像の情報
はIEC規格とUL規格の
両方に適用されます。

—
ベース取付

—
ドア取付

1

1

2

2

3

3

4
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—
製品構成 UL
OTDC250....1000 DC1000VおよびDC1500V

アクセサリガイド

1.	 負荷開閉器
2.	 シャフト
3.	 ピストルハンドル
4.	 直接取付ハンドル
5.	 相間バリア
6.	 接続バー
7.	 カバー
8.	 補助接点
9.	 端子クランプ

本体に含まれない付属品があります。
詳しい情報はABBにお問い合わせください。

7

9

6

8

5

3

2

4

1

—
注意：この画像の情報
はIEC規格とUL規格の
両方に適用されます。
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ABB株式会社
エレクトリフィケーション事業本部

〒141-6022
東京都品川区大崎２－１－１
ThinkPark Tower 22F
Tel: 03-4523-6600
Fax: 03-4523-6690

abb.co.jp

この文書の内容は事前の通知なしに
技術的な変更または修正を行う権利
を留保します。

ABBは、このドキュメントのエラーまたは
情報不足の可能性について一切の責任を
負いません。

私たちは、この文書、およびそこに含まれる
主題とイラストのすべての権利を留保します。

ABBの事前の書面による同意なしに、複製、
第三者への開示、またはそのコンテンツの全部
または一部の仕様を禁止します。
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